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MASZYNY CASE OFERTA PRODUKTOWA

RÓWNIARKI

MODEL SILNIK
MOC MAKSYMALNA 

NA BIEGACH 1-3
[KM] / [kW]

MOC MAKSYMALNA 
NA BIEGACH 4-6

[KM] / [kW]

MASA EKSPLOATACYJNA 
[t]

836C
FPT N67 NEF6 6,7 [l] STAGE V

138 / 102 156 / 115 12,5

856C 173 / 129 190 / 142 16,2

MINIŁADOWARKI KOŁOWE

MODEL SILNIK
MOC 

MAKSYMALNA
[KM] / [kW]

KINEMATYKA
RAMIENIA

NOŚNOŚĆ  
OPERACYJNA*

[kg]

MASA  
EKSPLOATACYJNA

[kg]

SR175B PERKINS 404J-E22TA 2,2 [l] STAGE V 67 / 50 PROMIENIOWA 790 2842

SR210B FPT F5H 3,4 [l] STAGE V 74 / 55 PROMIENIOWA 955 3160

SR240B FPT F5H 3,4 [l] STAGE V 74 / 55 PROMIENIOWA 1088 3350

SV185B PERKINS 404J-E22TA 2,2 [l] STAGE V 60 / 45 PIONOWA 840 2980

SV280B FPT F5H 3,4 [l] STAGE V 74 / 55 PIONOWA 1270 3630

SV340B FPT F5M 3,6 [l] STAGE V  90 / 67 PIONOWA 1545 4045

*50% obciążenie łyżki

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

MODEL SILNIK
MOC 

MAKSYMALNA
[KM] / [kW]

KINEMATYKA
RAMIENIA

NOŚNOŚĆ  
OPERACYJNA*

[kg]

MASA  
EKSPLOATACYJNA

[kg]

TR270B FPT F5H 3,4 [l] STAGE V 74 / 55 PROMIENIOWA 1225 3750

TR310B FPT F5H 3,4 [l] STAGE V 74 / 55 PROMIENIOWA 1406 4027

TV370B FPT F5H 3,4 [l] STAGE V 74 / 55 PIONOWA 1682 4370

TV450B  FPT F5M 3,6 [l] STAGE V 90 / 67 PIONOWA 2045 4823

*50% obciążenie łyżki

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

MODEL SILNIK MOC 
[KM] / [kW]

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 
[m3]

MAKS.  PRĘDKOŚĆ STD. JAZDY  
[km/h]

WYSOKOŚĆ KABINY 
[m]

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 
Z WIDŁAMI*

[t]

21F

FPT F34 3,4 [l] STAGE V

58 / 43 0,7 – 1,0

20

2,46 1,6
121F 64 / 48 0,8 – 1,1 2,46 2,1
221F 74 / 55 0,9 – 1,2 2,63 2,2
321F 74 / 55 1,0 – 1,3 2,68 2,5

*80% obciążenie wideł, wysięgnik typu Z

ŁADOWARKI KOŁOWE

MODEL SILNIK MOC MAKSYMALNA
[KM] / [kW]

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 
[m3]

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ŁYŻKI 
NA PROSTO / PEŁNY SKRĘT* 

[kg]

MASA EKSPLOATACYJNA 
[kg]

521G FPT N45 4,5 [l] STAGE V 142 / 106 2,1 8870 / 7790 11100

621G FPT N67 6,7 [l] STAGE V 172 / 128 2,3 10800 / 9400 12850

721G FPT N67 6,7 [l] STAGE V 195 / 145 2,7 12640 / 10990 14770

821G FPT N67 6,7 [l] STAGE V 230 / 172 3,6 14670 / 12780 18200

921G FPT N67 6,7 [l] STAGE V 255 / 190 4,0 17440 / 15020 20550

1021G FPT CURSOR 9 8,7 [l] STAGE V 320 / 239 4,4 21890 / 19010 25760

1121G FPT CURSOR 9 8,7 [l] STAGE V 347 / 250 5,0 23580 / 20420 28170

*wysięgnik typu Z, opony sztywne, montaż łyżki bezpośredni

KOPARKO-ŁADOWARKI

MODEL SILNIK
MOC MAKSYMALNA 

NETTO
[KM] / [kW]

POJEMNOŚĆ ŁYŻKI 
ŁADOWARKOWEJ 4 W 1*

[m3]

MAKSYMALNA 
GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA** 

[mm]

MASA EKSPLOATACYJNA 
[kg]

580SV

FPT F36 3,6 [l] STAGE V

112 / 84 1,0 5627 9580

590SV 119 / 89 1,15 5627 9580

695SV*** 119 / 89 1,15 5881 9970

*na ramionach ładowarkowych typu “tool carrier” **układ koparkowy typu “in-line”, ramię rozsuwane  ***na równych kołach

MODEL SILNIK MOC
[KM] / [kW]

GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA
[mm]

MAKSYMALNY 
ZASIĘG

[mm]

WYSOKOŚĆ 
MAKSYMALNA 

[mm]

MASA 
EKSPLOATACYJNA 

[t]

CX145D SR ISUZU VD-4JJ1X 2,99 [l] STAGE V 105 / 78,5 6010 
(RAMIĘ 3000) 8740 2940 14,70

CX245D SR ISUZU VD-4HK1X 5,2 [l] STAGE V 166 / 124 6650 
(RAMIĘ 2950) 9850 3290 26,00

CX130E LR FPT NEF4 4,5 [l] STAGE V 102,5 / 76,4 10130 
(RAMIĘ 5300) 13100 2810 15,40

CX210E LR FPT NEF6 6,7 [l] STAGE V 161,5 / 120,4 12010 
(RAMIĘ 6400) 15600 3150 23,78

CX250E LR FPT NEF6 6,7 [l] STAGE V 178,9 / 133,4 14560 
(RAMIĘ 8000) 18320 3220 28,30

CX500D ME ISUZU VE-6UZ1X 9,84 [l] STAGE V 362 / 270 6490 10800 3700 51,00

CX750D ME ISUZU VE-6WG1X 15,7 [l] STAGE V 512 / 382 7180 11730 3950 72,85

KOPARKI DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ



MINIKOPARKI

MIDIKOPARKI

KOPARKI GĄSIENICOWE - SERIA D

KOPARKI GĄSIENICOWE - SERIA E

KOPARKI KOŁOWE

MODEL SILNIK
MOC 

MAKSYMALNA
[KM] / [kW]

SZEROKOŚĆ 
[mm]

GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 
[mm]

MASA  
EKSPLOATACYJNA

[kg]

CX12D KUBOTA D722 0,719 [l] STAGE V 11,8 / 8,8 790 – 1050 1980 
(RAMIĘ 1020) 1305*

CX14D KUBOTA D722 0,719 [l] STAGE V 11,8 / 8,8 790 – 1050 2175 
(RAMIĘ 1150) 1360*

CX15EV
Minikoparka elektryczna

wewnętrzne magnesy trwałe
21,5 / 16,0 790 – 1050 2175 

(RAMIĘ 1150) 1315*

CX17D YANMAR 3TNV70 0,854 [l] STAGE V 16,3 / 12,0 990 – 1250 2220 
(RAMIĘ 1150) 1800

CX18D YANMAR 3TNV70 0,854 [l] STAGE V 16,3 / 12,0 990 – 1300 2480 
(RAMIĘ 1350) 1940

CX19D YANMAR 3TNV76 1,116 [l] STAGE V 18,6 / 13,7 990 – 1300 2480 
(RAMIĘ 1350) 1990

CX20D YANMAR 3TNV76 1,116 [l] STAGE V 18,6 / 13,7 990 – 1300 2580 
(RAMIĘ 1350) 2120

CX22D KUBOTA D1105 1,105 [l] STAGE V 20,9 / 15,4 990 – 1300 2760 
(RAMIĘ 1450) 2320

CX25D YANMAR 3TNV76 1,116 [l] STAGE V 18,6 / 13,7 1500 2900 
(RAMIĘ 1550) 2710

CX25EV
Minikoparka elektryczna

wewnętrzne magnesy trwałe
43,0 / 32,0 990 - 1300 2760 

(RAMIĘ 1450) 2320

CX28D KUBOTA D1703-M-DI-E4B 1,647 [l] STAGE V 24,7 / 18,2 1550 2850 
(RAMIĘ 1400) 3150

CX35D KUBOTA D1703-M-DI-E4B 1,647 [l] STAGE V 24,7 / 18,2 1580 3070 
(RAMIĘ 1400) 3400

CX42D KUBOTA D1803-CR-T 1,826 [l] STAGE V 43,9 / 32,3 1750 3335 
(RAMIĘ 1650) 4350

CX45D KUBOTA D1803-CR-T 1,826 [l] STAGE V 43,9 / 32,3 1750 3480 
(RAMIĘ 1650) 4750

CX50D PERKINS 404J-E22T 2,216 [l] STAGE V 59,8 / 44,0 1900 3580 
(RAMIĘ 1750) 4950

CX55D PERKINS 404J-E22T 2,216 [l] STAGE V 59,8 / 44,0 1900 3740 
(RAMIĘ 1750) 5400

CX58D KUBOTA V2607-CR-T 2,615 [l] STAGE V 60,2 / 44,3 1980 3570 
(RAMIĘ 1650) 5670

CX60D KUBOTA V2607-CR-T 2,615 [l] STAGE V 60,2 / 44,3 1980 4100 
(RAMIĘ 1900) 5970

CX65D KUBOTA V2607-CR-T 2,615 [l] STAGE V 60,2 / 44,3 1980 4200 
(RAMIĘ 1900) 6520

MODEL SILNIK MOC NETTO
[KM] / [kW]

GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 
[mm]

MASA  
EKSPLOATACYJNA

[kg]

CX85D SR
YANMAR 4TNV98CT-L2WSH 3,318 [l] STAGE V 68,0 / 50,7

4630* 7930

CX90D MSR 4670* 8630

MODEL SILNIK MOC
[KM] / [kW]

GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 
[mm]

MAKSYMALNY 
ZASIĘG 

[mm]

MASA  
EKSPLOATACYJNA

[t]

CX350D ISUZU VE-6HK1X 7,79 [l] STAGE V 282 / 210 8140 (RAMIĘ 4050) 11900 35,8

CX370D ISUZU VE-6HK1X 7,79 [l] STAGE V 282 / 210 7340 (RAMIĘ 3250) 11170 38,0

CX490D ISUZU VE-6UZ1X 9,84 [l] STAGE V 362 / 270 7720 (RAMIĘ 3400) 11970 50,8

CX750D ISUZU VE-6WG1X 15,7 [l] STAGE V 512 / 382 9850 (RAMIĘ 5000) 14450 71,4

MODEL SILNIK MOC
[KM] / [kW]

GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 
[mm]

MAKSYMALNY 
ZASIĘG 

[mm]

MASA  
EKSPLOATACYJNA

[t]

CX130E FPT NEF4 4,5 [l] STAGE V 102,5 / 76,4 6050 (RAMIĘ 3010) 8770 13,9

CX160E FPT NEF4 4,5 [l] STAGE V 121,2 / 90,4 6490 (RAMIĘ 3050) 9380 17,3

CX180E FPT NEF4 4,5 [l] STAGE V 121,2 / 90,4 6470 (RAMIĘ 3050) 9380 18,4

CX210E FPT NEF6 6,7 [l] STAGE V 161,5 / 120,4 6110 (WYSIĘGNIK 5700, 
RAMIĘ 2400) 9420 22,3

CX250E FPT NEF6 6,7 [l] STAGE V 178,9 / 133,4 7420 (RAMIĘ 3052) 10790 25,5

CX300E FPT NEF6 6,7 [l] STAGE V 259,4 / 193,4 7580 (RAMIĘ 3660) 11160 29,6

MODEL SILNIK MOC
[kW]

GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 
[mm]

MAKSYMALNY 
ZASIĘG 

[mm]

MASA  
EKSPLOATACYJNA

[t]

WX140E

CUMMINS B4.5 4,5 [l] STAGE V 127

5760 
(RAMIĘ 3010) 8910 15,8

WX160E 5660  
(RAMIĘ 2060) 9060 17,2

WX155E SR 5280 
(RAMIĘ 2060) 8520 18,4

WX175E SR 5565  
(RAMIĘ 2060) 9020 18,8

*tylko wersja z konstrukcją dachową na 2 słupkach

*wysięgnik MONO, ramię 2,19 [m]



SKUTECZNI W BRANŻY 
OD 2007 ROKU

UWAGA: zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem 
wszelkich zobowiązań wynikających z tego typu 
zmian. Dane oraz cena ofertowa podawane są 
dla konkretnego wyposażenia standardowego  
i opcjonalnego maszyny. Zdjęcia mogą zawierać 
elementy wyposażenia na specjalne zamówienie.

Tech-Ekspert Południe jest autoryzowanym dealerem marki CASE Construction w zakresie 
sprzedaży maszyn, części oraz serwisu. Obsługujemy województwa: małopolskie, lubelskie, 
podkarpackie i świętokrzyskie. Posiadane zaplecze kadrowe i sprzętowe przekłada się bezpośrednio 
na efekty naszej działalności, której potwierdzeniem jest szerokie grono zadowolonych  
i powracających Klientów. 

Poszukujesz maszyny do wykonania określonej pracy? 

Potrzebujesz części do utrzymania bieżącej sprawności Twojej maszyny? 

Może opieka serwisowa jest tym, co poprawi skuteczność Twojego biznesu? 

Opowiedz nam o tym, a w zamian otrzymasz propozycję rozwiązania optymalnie dostosowanego do 
Twoich potrzeb. Przyjmij nasze zaproszenie i wykorzystaj możliwość pozyskania oferty, która może 
poprowadzić Cię do sukcesu w realizacji kluczowych zadań w Twojej działalności.
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